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Během montáže musí 
být trolej bez napětí ! 

 

During mounting, the 
track must be without 
tension ! 

 
 
Výkres koncového napájení / Lay out endfeedbox  

 
 
Výkres průchozího napájení / Lay out linefeedbox  

 
 
Označení / Part Číslo / Part no. Název / Description 
RN4 1001390 PVC pouzdro. šedé / PVC housing, grey  
RN7 1001050 PVC pouzdro červené / PVC housing, red  
EN4 1014100 Koncový díl šedý / End cap grey  
EN7 1014140 Koncový díl červený / End cap red  
BN7-Z 1004570 Kluzný úchyt pozinkovaný / Sliding hanger galvan. 
VN7-Z 1004730 Spojka pozinkovaná / Fixed point clamp galv. 
VMN7-Z 1004960 Pevný úchyt pozinkovaný / Fixed point clamp galv. 
EBS32 1006830 Koncový n apájecí díl – malý 1 x M32 / Endfeed box small with 1xM32  
EB40 1006800 Koncový napájecí díl 1 x M40 / Endfeed box with 1xM40  
EB63 1006810 Koncový napájecí díl 1 x M63 / Endfeed box with 1xM63  
LB40 1006900 Průchozí napájecí díl 1 x M40 / Linefeed box with 1xM40  
LB63 1006910 Průchozí napájecí díl 1 x M63 / Linefeed box with 1xM63  
RN4-LCH 1006030 Průchozí držák napájecích svorek pro RN4 / Linefeed clamp holder for RN4  
RN7-LCH 1006035 Průchozí držák napájecích svorek pro RN4 / Linefeed clamp holder for RN7 
LC80 1012750 Průchozí napájecí svorka pro CU 35 – CU 80 / Feed clamp for CU35-CU80 
LC200 1013000 Průchozí napájecí svorka pro CU 125 – CU 200 / Feed clamp for CU125-CU200  
CU35 1002170 Měděný vodič 35A -80% / Copper strip 35A-80% 
CU50 1002560 Měděný vodič 50A-80% / Copper strip 50A-80%  
CU80 1002640 Měděný vodič 80A-80% / Copper strip 80A-80% 
CU125 1002720 Měděný vodič 125A-80% / Copper strip 125A-80%  
CU160 1002870 Měděný vodič 160A-80% / Copper strip 160A-80%  
Block 1003610 Tažný blok pro CU vodič / Drawing block for conductors 
STR125 1003920 Rovnačka CU vodiče seřízená pro CU125 / Copper stretcher for CU125  
STR160 1003950 Rovnačka CU vodiče seřízena pro CU 160 / Copper stretcher for CU160 
AS7-C 1004030 Těsnění troleje / Sealing strip 
SIMPEL 1003760 Přípravek ro nasazení těsnění troleje AS7 / AS7-C mounting tool  
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Kluzný úchyt BN7 + konzola UH / Sliding hanger BN7 +  Support UH  

 

BN7-Z: 1004570 
BN7-L: 1004650 
BN7-R: 1005540 
BN7-LR: 1004440.B0000 
 

 

UH330: 1018010 
UH500: 1018160 
UH700: 1018320 
 

 

 
UH + BN7 smontované pro  montáž shora na I profil 
 
UH + BN7 assembled for on top of beam. 
 
 
UH330 + BN7-Z: 1018011.B0001 
UH500 + BN7-Z: 1018161.B0001 
UH700 + BN7-Z: 1018321.B0001 
 

 

 
UH + BN7 smontované pro montáž zdola na I profil 
 
UH + BN7 assembled for under beam. 
 
 
UH330 + BN7-Z: 1018011.B0000 
UH500 + BN7-Z: 1018161.B0000 
UH700 + BN7-Z: 1018321.B0000 
 

 

 
 
Zajistětě správné vyrovnání kluzných držáků! 
 
Ensure the correct alignment of the support brackets! 
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Spojka VN7 / Joint clamp VN7  

 

 
 
Kontrolujte polohu zemnícího značení 
 
Check earth marking stripe. 
 
 

      

 
 
Těsnění spoje izolační páskou T50 
 
 
Tape insulation T50 over joint. 
 
 

    

 
 
Mezera “A” by měla být mezi 10 až 11mm. 
Když není, napravte chybu přihnutím spojky. 
 
Gap ‘A’  should be between 10 and 11mm. When required 
rectify by bending the joint clamp. 
 
 

 

 
 
 
Minimální vzdálenost spojky a kluzného úchytu  

 
Samořezné šrouby: 
Vzdálenost od pevného úchytu < 80m - bez šroubů 
Vzdálenost od pevného úchytu 80 až 200m - 2 šrouby 
Vzdálenost od pevného úchytu > 200m – 4 šrouby 
 
Self drilling srews: Tracklength <80m from fixed point; no 
screws required. Tracklength 80-200m from fixed point; two 
screws required. Tracklength >200m from fixed point; four 
screws required 
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Pevný úchyt _/ Fixed point VMN7  

 

 
Umístění vedle napájecího místa.  
Podívejte se na výkresy instalací. 
Upevněte na trolej pevný úchyt pomocí šroubů M6 x 20mm 
 
Near the feed point. See ‘system layout’. 
Hook the bracket onto the conductor bar and fasten by means 
of M6 x 20 bolt. 
 
 

 

 
 
Uchyťte trolej ke konstrukci závitovým šroubem M10 x 70mm 
 
Fasten threaded end M10 x 70 mm. 
 

 

 
 
 
Namontujte samořezné šrouby 3,5 x 13 
 
 
Mount self drilling screws, 3,5x13 
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Montáž měděného vodiče / Mounting copperstrip  

      

 
Přípravky 
 
Tools 
 

 

 
 
Připevnění měděného svitku k přípravku 
 
Connection copper pull tool. 
 

    

 
 
 
Všimněte si orientace měděného ukončení  
 
Notice copper hook orientation. 

CU125: STR125
CU160: STR160

 

 
 
Pro CU vodiče CU125 a CU160 musí být 
použitá rovnačka 
 
Use copper straightener for CU125 and 
CU160. 
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Koncový napájecí díl – malý EBS / Endfeedbox small EBS  

 

 
 
Připojení kabelu 
 
Connect  cable. 
 
 

1.

2.

65±5mm

 

 
 
Osazení napájecího boxu: zasuňte box na místo (1), potom 
utáhněte matici vývodky 
 
Position box; First push the box towards rail (1.),  then tighten 
the gland (2.). 

 

 
 
 
Namontujte kryt napájecí krabice.  Pozor, nehýbejte s boxem. 
Zajistěte kryt  jedním samořezným šroubem 3,5 x 13 
 
 
Mount cover: Attention: do not move the box.  Secure the box 
through one self drilling screw 3,5x13. 

 

 
 
Použijete-li těsnění troleje AS7, instalujte šroub 3,9 x 16 
 
If applicable, secure sealing strip (AS7) using screw 3,9x16. 
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Koncový napájecí díl EB / Endfeedbox EB  

CU35/CU50/CU80 

 

 
 
 
Nasaďte  bok napájecího dílu, CU vodiče a bezpečnostní 
samořezný šroub na boku 3,9 x 9,5 
 
 
 
 
 
Mount collar. Mount CU35/50/80. Secure collar with screw 
3,9x9,5 
 
 

CU125/CU160 

 

 

 
 
 
 
Nasaďte  bok napájecího dílu. Instalujte CU vodiče ( použijte 
rovnačku). Namontujte EC160 pod CU vodič pomocí šroubu 
M6 x 12. Připojte kabel pomocí šroubu M8 x 10. 
 
 
Mount collar. Mount CU125/160 (use straight.device). Mount 
EC160 under copperhook with M6x12. Secure collar with 
screw 3,9x9,5. Connect cable with M8x10. 
 
 

EC160 
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Koncový napájecí díl EB / Endfeedbox EB  

15mm

 

 
 
 
 
Pokud je použito těsnění AS7, zastřihněte ji s přesahem 15mm. 
 
If applicable, stick out sealing strip (AS7) 15mm.  
 
 

 

 
 
 
 
Namontujte kryt. Zajištěte 4mi šrouby 3,9 x 25. 
Pokud je použito těsnění AS7, zajistěte je šoubem 3,9 x 16 
 
 
Mount cover. Secure with four screws 3,9x25. 
If applicable, secure sealing strip (AS7) with screw 3,9x16 
 
 

300mm

VMN

 

 
 
 
Pozice pevného úchytu VMN – dle výkresu koncového 
napájení. 
 
 
Position fixed point VMN. 
 
 
 

 



 
Montážní návod pro: 
 
Mounting of:  
 

Multiconductor / 4 - Ductor 
 

ISO 9001 
S C C * / V C A *  

AKAPP -STEMMANN BV 
P.O. Box 54, NL-3770 AB  Barneveld 
Nijverheidsweg 14, NL-3771 ME  Barneveld 
Tel.: +31 342-403900 Fax: +31 342-403912 
E-mail: info@akapp.com Internet: www.akapp.com 
 
ELKONS spol. s  r. o. 
Lacinova 4, 621 00 Brno – Česká republika 
Tel. : +420 541225618            Fax : +420 541225087 
E-mail : ondra@elkons.cz       Internet : www.elkons.cz 

  
 

Instr. nr. 1822760 AS2008R3    10/16 

Průchozí napájení / Linefeedbox LB 
 

POUZE 
 

ONLY 

 

Colour: Red
Kleur: Rood
Farbe: Rot
Couleur: Rouge

RN7 RN7-LCH

 

 
NEBO 

 
OR 

 
 

3

2

 

 
 
 
 
Instalujte držák napájecích svorek nasazením na 
trolejové pouzdro a zajistěte pomocí 8mi samořezných 
šroubů 3,9 x 9,5.  
!!! pozor – horní nad žlutozeleným označením musí 
být krátký – zasahuje do dráhy zámku sběrače !!!! 
 
Mount collars. Push housings into RN4/7-LCH. 
Secure with 8 screws 3,9x9,5. 
 
 

1.

2.

3.

 

 
1. umístěte napájecí svorku,  
2. instalujte měděný vodič  
3. zkontrolujte umítění vodiče ve svorce. 

 
 
 
1. Place feedclamps 2. Mount copper strips. 3. Check 
copper in feedclamps 
 
 

LC80 pro CU35/50/80 LC200 pro CU125/160  

1,0 - 2,0Nm
 1,0 - 2,0Nm  

 
Utáhněte šrouby napájecí svorky. 
 
Secure feedclamps. 
 
 

 
 

 
 
Připojte kabely. 
 
 
Connect cables. 
 
 

Śedá barva 
Colour: Grey  
 
 

RN4 RN4-LCH 
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Sestavte ( zacvaknutím ) kryt průchozího napájení 
a zajištěte pomocí šroubů 3,9 x 25 ( 8 ks)  
 
Click cover into collars. Secure collars with screws 
3,9x25 (8pc).   
  
 

300300

VMN VMN  

 
 
 
Umístění pevných úchytů VMN 
 
 
Position of the fixed points VMN. 
 
 
 

 
Průchozí napájení LB na konci troleje / LB at the end  

 

67

30 330mm CU 

EN4/7: 300mm 57  n x 4000mm RN 

RN4/7-LCH

VMN7 VMN7

LB

LC80 
pro 
CU35/50/80

LC200 pro  
CU125/160

265 300
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Sestavení vodícího rámu sběrače BMV / Adjustment of trolley towingarm BMV  

 

 

 100-150mm

35
0-

45
0m

m

 6
0-

10
0m

m

26
26

40x40 / 50xmm

 
 

 
 
 
 
Zajistěte, aby ohebný kabel s přiměřenou smyčkou visel rovně 
dolů a aby nevyvracel  sběrač mimo střed a rovinu. 
 
 
 
 
 
Ensure that the flexible cable with an adequate loop hangs 
straight downwards for it will not pull the conductor trolley 
out of alignment!  
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Koncový díl EN / Endcap EN  

 

 
 
Zkrácení CU vodičů. 
 
 
Cut of copper. 
 
 

 

 
 
 
Odstranění ostrých hran. 
 
 
Remove sharp edges. 
 
 

 

 
 
 
Montáž spojky 
 
 
Mount joint VN7 
 
 

 

 
 
Vyplatí se dát pozor na minimální vzdálenost od zdi. 
 
Pay attention to minimum distance to the wall. 
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Těsnění troleje AS7 / Sealingstrip AS7 

      

 
 
Nasunutí přípravku pro AS7 do 
trolejového pouzdra 
 
 
Slide AS7 mounting tool in to rail. 
 
 

    

 
 
 
Umístění těsnícího profilu 
 
 
Position sealing strip. 

 

 
 
Nezbytné seřízení přípravku ( tlačných 
bloků ) 
 
 
If necessary adjust push – block. 
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Údržba / Maintenance  
Kontrolujte stav instalace 1 x za rok a specielně se zaměřte na : 
Inspect the correct status of the installations once per year and ensure special attention for: 
  

 
 

 
 
Nastavení rovinnosti : vertikální a horizontální a zavěšení 
kluzných držáků. 
Track alignment:  vertically and horizontally, sliding hangers 
suspension 

 

 
 
Kontrolujte vzdálenost mezi spojkou a kluzným držákem. 
 
Check distance between joint and  sliding hanger. 
 

 100-150mm

35
0-

45
0m

m

 6
0-

10
0m

m

26
26

40x40 / 50xmm

 

 
 
Sběrač troleje: vyjmutí sběrače na dráze je možné pomocí 
přípravku OBA ( číslo 1040530 ). Pozor :  neotevírejte trolejové 
pouzdro v blízkosti spojky nebo kluzného úchytu. 
 
 
 
 
Collector trolley: De-install by means of  ‘bend open set OBA’ 
(Art.1040530). ATTENTION: DO NOT apply the OBA near a 
joint clamp or sliding hanger. 
 
 

  

  
 
Zkontrolujte vozík sběrače na nestandartní opotřebení jako 
spodní a horní strana uhlíku a krček sběrače. Měňte uhlík 
jakmile se opotřebení přiblíží značce na uhlíku. 
 
Inspect trolley on non-standard wear and tear such as scores on 
top and bottom of brush or on the neck. Exchange the carbon 
brushes as soon as the wear indication is reached.  
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Díly sběračů / Trolley spare parts  

C7 C4 C4-40 S7
AKAPP

N7   

Číslo / Partnr. Označení / Type Popis Description    C7 C4 C4-40 S7 N7 

1411021 K91P Uhlík fázový Carbon brush phase   x x   x 

1410521 C91A Uhlík zemnící Carbon brush ground   x x   x 

1410601 C91D Uhlík zdvojený – fázový Carbon brush twin phase   x  x   

1410631 C91DA Uhlík zdvojený – zemnící Carbon brush twin ground     x   

1412061 K91A Uhlík zemnící Carbon brush ground       x 

1410130 B91SP Uhlík fázový Carbon brush phase      x  

1410210 B91SA Uhlík zemnící Carbon brush ground      x  

1410050 B91SN Uhlík nulový Carbon brush neutral      x  

1630100 W Kolečka standart Wheel set   x  x   

1630110 WS Kolečka ložisková Ball beared wheel set   x  x   

1630120 WZ Kolečka standart + stranová Wheel set + side wheel   x  x   

1630130 WSZ Kolečka ložisková + stranová Wheel set ball beared + side wheel   x  x   

1096550 WE Kolečko střední Set middle wheel   x     

1096500 BG Krček sběrače Set bow   x     

1331930 G Kluzné vedení Gliding shoe   x  x   

1510460 C Kolečka C4 Wheel C4    x    

1510230 KL Kolečka Delrin Wheel      x x 

 


